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Komme i gang 


Control Center 2 gir deg mulighet til å styre en Divar-enhet eksternt ved hjelp av 
en PC. Alle Divar-enheter som er koblet til nettverket, kan styres, og opptil seks 
brukere kan få tilgang samtidig. Flere Divar-enheter kan styres samtidig. 


Du kan vise bilder i sanntid, søke, spille av og konfigurere systemer eksternt. 
Funksjoner for ekstern styring som tilbys, omfatter panorering, helling og 
zooming med kameraer (inkludert fullstendig AutoDome™-kontroll) og 
videoarkivering. Du får også en oversikt over påloggingsstatus for de tilkoblede 
Divar-enhetene. 


Bare systemadministratoren kan bruke konfigurasjonsverktøyet Configuration 
Tool 2 til å konfigurere en Divar-enhet. Denne tilgangen kan gjøres 
passordbeskyttet. Konfigurasjonen kan begrense hvilke funksjoner som er 
tilgjengelige for hver eksterne bruker, for eksempel muligheten til å arkivere 
eller eksportere videoopptak. Se bruksanvisningen for Divar-enheten hvis du 
vil ha mer informasjon. 


Søke- og avspillingsfunksjoner kan også blokkeres av administratoren, så det er 
mulig at de ikke er automatisk tilgjengelige. Alle mulige operatørfunksjoner er 
beskrevet i denne bruksanvisningen, men noen av funksjonene er kanskje ikke 
tilgjengelige for deg. 

Det medfølger en arkiveringsspiller som kan brukes til å vise arkiverte 
videoopptak uten å måtte bruke programmet Control Center 2, og uten behov 
for installering. Alle opptak har en innebygd kode. Dette gjør det mulig å 


kontrollere ektheten for å sikre at de ikke er endret. 


Du kan vise, ta opp og søke etter ATM/POS-transaksjonsdata på en valgt 
Divar-enhet hvis den har en ATM/POS-broenhet og lisens. 


Du finner mer informasjon på: 


www.boschsecuritysystems.com 


Systemkrav 


Driftsplattform: En PC som kjører Windows 98, Windows Millennium, 


Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 eller 
Windows XP (Windows 2000 eller senere anbefales) 
med IE 4.0 eller senere. 


Minimumskrav for PC for Control Center: 

e Prosessor: 450 MHz Pentium II (eller tilsvarende) 

e RAM-minne: 128 MB* 

e Ledig plass på harddisk: 50 MB 

8 MB videominne, 800 x 600 med 16-biters farge. 
Et 1024 x 768 display med 24-biters farge eller mer 
anbefales. 

10-BaseT (100-BaseT anbefales) 


* Videosystem: 


* — Nettverksgrensesnitt: 


Minimumskrav for PC for arkiveringsspilleren: 

e Prosessor: 450 MHz Pentium II (eller tilsvarende) 
e RAM-minne: 64 MB* 

e Ledig plass på harddisk: 10 MB 


* Videosystem: 800 x 600 med 16-biters farge 


Minimumskrav for PC for konfigurasjonsverktøyet: 

* Prosessor: 200 MHz Pentium med MMX (eller tilsvarende) 

e RAM-minne: 32 MB* 

e Plass på harddisken: 15 MB ledig 

* Videosystem: 800 x 600 med 16-biters farge 

e Tilkobling: En gratis RS232-port eller et 10/100-BaseT 
nettverksgrensesnitt. 


er avhengig av operativsystemet. 
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Programvareinstallering 


1. Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på PCen. 
> Installeringsprogrammet starter automatisk. 

2. Hvis installeringen ikke starter automatisk, må du finne filen Setup.exe på 
CDen og dobbeltklikke på den. 

3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. 


Starte programmet 


Når installeringen er fullført, dobbeltklikker du på ikonet Divar Control Center 
på skrivebordet for å starte programmet. Du kan også velge programmet Divar 
Control Center via Start-knappen på oppgavelinjen og menyelementet 
Programmer. 


Programmets brukergrensesnitt 


Tolke ikonfarger 
* Deaktiverte funksjoner er nedtonet. 


* Aktive valg er gule. 


Kalendervinduet 


Kalendervinduet vises når du klikker på kalenderikonet i vinduer der en dato 
må fylles ut. 


* Klikk på pilknappene for å endre måned. 
* Klikk på en dato for å gå tilbake til datoboksen som inneholder datoen du 
har valgt. 


Lister 

* I lister klikker du på en kolonneoverskrift for å sortere listen etter det aktuelle 
kolonneelementet. 

* Klikk én gang til for å sortere listen i omvendt rekkefølge. 


* Bruk rullefeltene til å bla gjennom lange lister. 


Fremdriftsindikatoren 
* En fremdriftsindikator vises når en oppgave som tar litt tid å fullføre, kjører. 


* Klikk på Avbryt for å stoppe oppgaven. 


Bekreftelsesvinduet 
Et bekreftelsesvindu vises når en operasjon som ikke kan rettes opp, velges. 


* Klikk på Ja for å fortsette med operasjonen. 


* Klikk på Avbryt for å avbryte oppgaven. 


Feilmeldingsvinduet 


Et feilmeldingsvindu vises når en feil oppstår. 


* Klikk på OK for å forkaste feilmeldingen. 


Oppdatering 


Statusindikasjoner oppdateres regelmessig. De tidligste og siste opptakstidene 
oppdateres når videoopptak slettes. Bruken av diskplass oppdateres når 
videoopptak slettes, eller når videoopptak beskyttes mot overskriving. 


Vise/skjule lister 

I vinduet for systemhåndtering viser trestrukturen et pluss- (+) eller minus- (-) 
tegn ved siden av et ikon. Klikk på plusstegnet for å vise listen, og klikk på 
minustegnet for å skjule listen. 
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Logge på 


Når programmet Control Center startes for første gang, er boksene for 


brukernavn og passord tomme. Divar-listen er også tom. Du må først legge til én 


eller flere Divar-enheter i listen. 


— Pålogging 


Velg Divar-enhet 


Hvis du vil legge til en Divar-enhet i listen, klikker du på Rediger >>. 


Endre Divar-listen 


I vinduet Rediger Divar-liste kan du legge til eller slette Divar-enheter fra listen. 
Du kan også endre navnet på og IP-adressen for en valgt Divar-enhet. 
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Rediger Divar-liste 


Liste 


DIVAR 1 


Slett 


Detaljer 


Slik identifiserer du alle aktive Divar-enheter på nettverket automatisk: 


1. Klikk på Identifiser. 
> For at du skal kunne identifisere en Divar-enhet, må Søk være aktivert på den 
bestemte Divar-enheten. 


2. Velg Divar-enheten(e) som skal legges til. 
3. Klikk på OK for å legge til de(n) valgte Divar-enheten(e) i listen. 


Slik legger du til en Divar-enhet i listen manuelt: 
1. Klikk på Legg til. 
2. Angi IP-adressen eller kallenavnet for den nye Divar-enheten. 
> IP-adressen som skal angis, er angitt i oppsettsmenyen for Systeminnstillinger/ 


Tilkobling/Nettverk for selve Divar-enheten. Kontakt administratoren hvis du ikke 
har tilgang til enheten. 


3. Skriv inn et navn i Navn-boksen, eller merk av i boksen Hent fra Divar for å 
hente navnet fra Divar-enheten. 


4. Klikk på OK. 


Slik sletter du en Divar-enhet fra listen: 
1. Velg Divar-enheten du vil slette, fra listen. 


2. Klikk på Slett. 
> Valgt Divar-enhet fjernes fra listen. 
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Pålogging 


Når du starter programmet Control Center, vises Pålogging-vinduet (klikk på 
Avbryt for å avbryte påloggingen og gå ut av programmet). 


U Pålogging 
Velg Divar-enhet 


[Building 3 Divars 
(SC ar park Divars 


ADMINISTRATOR] 


8 Lagre paloggingsinformasjon 


Slik logger du på en bestemt Divar-enhet: 
1. Velg Divar-enhetene du vil logge pa, ved å merke av ved siden av dem. 


>Klikk på LI for å velge enten alle eller ingen av de oppførte Divar-enhetene. 

> Hvis du har definert en påloggingsgruppe, kan du velge denne gruppen for å 
logge deg på til Divar-enhetene som er oppført i denne gruppen. 

2. Skriv inn brukernavn og passord. 

> Brukernavnet og passordet som skal angis, er angitt i tilgangsmenyen for 
Systeminnstillinger/Tilkobling/Nettverk for selve Divar-enheten. Kontakt 
administratoren hvis du ikke har tilgang til enheten. 

> Hvis du vil at systemet skal huske navnet og passordet ditt ved bruk av Control 
Center ved en senere anledning, merker du av i boksen Lagre 
påloggingsinformasjon. Administratorpassord lagres ikke. 


3. Klikk på Pålogging. 
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Maksimalt antall brukere 


Administratoren kan tvinge en bruker til å logge av hvis det maksimale antallet 
brukere på én Divar-enhet er nådd. En liste viser alle brukere som er logget på 
for øyeblikket. 


Slik kobler du fra en bruker: 
1. Velg en bruker fra listen. 
2. Klikk på Ja. 


Programvaren som følger med produktet, gjør det mulig for seks brukere å logge 
på samtidig. Hvis du ikke kan logge på, kontakter du administratoren. 
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Presentasjon av hovedvinduet 


Vinduet for sanntidsvideo vises når du logger på. Dette er hovedvinduet. Øverst 2. Merk av for elementene du vil aktivere. 


i vinduet ser du fem knapper som alltid er tilgjengelige. > Datamaskinen piper når de angitte alarmene utløses, eller maksimerer 
programvinduet. 


3. Velg en intervalltid mellom 5 og 60 sekunder for å bestemme hvor lenge en 
sekvensvisning skal vises. 


4. Klikk på OK for å fullføre eller Avbryt for å lukke vinduet uten å gjøre endringer. 


Sanntid-knappen for flere Divar-enheter 


Norsk 


Vinduet for sanntidsvideo vises når du klikker på Sanntid u. Du kan gjore 
folgende pä dette skjermbildet: 


e vise sanntidsvideo 
* velge forskjellige flerskjermsvisninger 


* tilordne kameraer til cameoer 


mern 
TT) ; * åpne et vindu for direkte avspilling 
| + styre kameraer 


* overvåke enhetsstatus og alarmsituasjoner 


* logge på andre Divar-enheter i nettverket 


Systeminnstillinger * konfigurere logiske grupper og visninger 


Ikonet Control Center øverst til venstre i vinduet kan brukes til å endre 
størrelsen på vinduet, lukke programmet eller velge systeminnstillinger. Avspilling-kn appen for én Divar-enhet 


Slik endrer du systeminnstillingene: N3 
7 S Avspillingsvinduet vises når du klikker på Avspilling & I avspillingsvinduet 


kan du få en grafisk oversikt over alle opptak. Du kan også søke etter opptak 
basert på hendelser, bevegelser eller ATM/POS-data og spille dem av, i tillegg til 
å håndtere beskyttede opptak. 


1. Klikk på System-knappen og velg Innstillinger-elementet. 
> Menyen for systeminnstillinger åpnes. 
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Konfig.-knappen 


Klikk på Konfig. for å starte konfigurasjonsverktøyet. Da kan du definere 
alle konfigurasjonsinnstillinger for enheten. Du må ha administratorrettigheter 
for å kunne få tilgang til dette verktøyet. 


Hjelp-knappen 


Klikk på Hjelp når som helst for å få hjelp til et hvilket som helst emne. Et 
hurtigvindu med hjelpeinformasjon vises. 


Avlogging-knappen 


Hvis du vil koble fra alle tilkoblede enheter, klikker du på Logg av By. 
Skjermbildet for pålogging vises. Nå kan du velge å koble til en annen enhet 
eller avslutte programmet ved å klikke på Avbryt. 


Kontrollere statusinformasjon 


Statusområdet 
Statusvinduet nederst på skjermen viser statusmeldinger fra alle tilkoblede 
Divar-enheter inkludert inngangs- og bevegelseshendelser. Klikk på for å 


vise eller EA for å skjule statusmeldingsområdet. 


Kontrollere alarmer 


En alarmsituasjon fører til at datamaskinen piper, eller at vinduet Control 
Center vises når det er minimert, hvis disse funksjonene er angitt på menyen for 
systeminnstillinger. Kontroller det aktuelle videoopptaket før du godkjenner en 
alarm. En Divar-enhet kan konfigureres til å godkjenne en alarm automatisk slik 
at du ikke trenger å svare på den. 


Hvis en alarmsituasjon ikke godkjennes innen en forhåndsbestemt tid, blinker 


ikke lenger alarmikonet Gd men det vises fortsatt. 


Godkjenne en inngangsalarm eller en alarm for videosignalfeil 


1. Alarmikonet Jac blinker når en alarm utløses. 


2. Dobbeltklikk alarmmeldingen i statusmeldingsområdet eller Divar- eller 
kameraikonet i treet for systemhåndtering for å godkjenne alarmen. 
> Alle alarmer som er knyttet til den aktuelle Divar-enheten, godkjennes. 


3. Alarmikonet går tilbake til den inaktive statusen Bu 


Godkjenne en bevegelsesalarm 


1. Bevegelsesikonet Kä blinker når bevegelse registreres. 


2. Dobbeltklikk alarmmeldingen i statusmeldingsområdet eller Divar- eller 
kameraikonet i treet for systemhåndtering for å godkjenne alarmen. 
> Alle alarmer som er knyttet til den aktuelle Divar-enheten, godkjennes. 


3. Bevegelsesikonet går tilbake til den inaktive statusen å. 


Spore opp en alarm 


Et lite alarmikon plasseres foran en Divar-enhet, et kamera eller en 
statusmelding for at det skal være lettere å se hvor alarmen er utløst. 
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Velge Divar-enheter, kameraer, grupper og visninger 


I sanntidsmodusen bruker du vinduet Systemhåndtering til å velge en Divar- 
enhet og åpne en liste over tilkoblede kameraer, eller til å konfigurere grupper 
med kameraer og visninger og kalle dem tilbake. Disse elementene vises i en 
trestruktur. Klikk på plusstegnet, i trestrukturen, for å vise en liste, og klikk på 
minustegnet for å skjule en liste. 


Divar Control Center 


= AE Divar Control Center 
= B® Car parks 
SCH 
-a Front car park 


H View 4 


SS Rear car park 


Offices first floor 
Divars 


Oppgavemenyen 


Hoyreklikk et element i treet for 4 Apne en oppgavemeny: 


* Merk av for Vis paloggingsgrupper eller Vis logiske grupper for å se disse 


elementene i trestrukturen. 
* Lagre trestrukturen du har laget, i en fil (Lagre). 
* Last inn trestrukturen du allerede har lagret til disk. (Åpne). 
* Opprett nye grupper og visninger, gi dem nye navn eller slett dem. 
* Kopier logiske grupper (Lagre som...). 
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* Logg på eller logg av en tilkoblet Divar-enhet eller en hel gruppe med 


Divar-enheter. 


* Godkjenn alarmer på en bestemt Divar-enhet. 


* Vis egenskapene for valgt Divar-enhet, kamera eller kameravisning. 


Rullegardinmenyen 


Hvis du vil hoppe direkte til en gruppe på øverste nivå, bruker du 
rullegardinlisten til å velge en gruppe fra listen (kontroller at det er merket av for 
Vis logiske grupper på oppgavemenyen). 


Ikoner for systemhåndtering 


Tilgjengelige Divar-enheter 


= Individuelle Divar-enheter 


= Tilgjengelige kameraer 
“2 Kameraer som kan styres 
as Grupper 

d Visninger 


inneholder en liste over alle Divar- 
enheter som er definert i nettverket. 


vises med fet skrift hvis du er 
pålogget. 

viser kamerainnganger som er 
tilgjengelige på en Divar-enhet. 
Tilkoblede kameraer vises med fet 
skrift. 


viser kameraer som kan styres, og 
som er koblet til Divar-enheten. 


identifiserer en gruppe. 


identifiserer en visning. 
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Vise bilder i sanntid 


(S Divar Control Center 
= BE carparks 
= BE rront car park 
View 4 
BE Rear car park 
BE offices first floor 


2005-06-03 10 25 29 - [DIVAR 1] Onar-anheten er logget på Å 


Tilordne kameraer til cameoer 


En cameo er ett kamerabilde i en flerskjermsvisning. Et kamerabilde kan bare 
vises i én cameo om gangen. 


Slik tilordner du et kamera til en cameo: 


1. Klikk på ett av ikonene for kameravisning ES BS EEE HEEE SE AEE for a velge en 
flerskjermsvisning. 


2. Klikk på en Divar-enhet. 
> Logg på hvis det er nødvendig. 
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3. Klikk på plusstegnet ved siden av Divar-navnet. 
> En liste over tilkoblede kameraer vises. 


4. Klikk på cameoen du vil at det aktuelle kamerabildet skal vises i. 
> En gul kant vises rundt cameoen. 


5. Dobbeltklikk på et kamera. 
> Kamerabildet vises i cameoen. 


Du kan også dra og slippe kameraer i cameoposisjoner. 


Slik angrer du en cameotilordning: 
1. Klikk på en cameo. 


2. Klikk på Fjern E. 


> Cameoen er tom nar kameratilordningen fjernes. 


Opprette grupper 


En gruppe brukes til 4 opprette et logisk sett med Divar-enheter, kameraer eller 
visninger som enkelt kan tilbakekalles. Det kan for eksempel vere alle Divar- 
enheter i en bestemt bygning eller alle kameraer i én etasje i en bygning. 
Grupper kan nestes og ordnes slik at du umiddelbart kan kalle tilbake et sett 
som har et logisk navn. Visninger plasseres under grupper. 


Slik oppretter du en ny gruppe: 


1. Velg hvilken plassering i treet du vil at den nye gruppen skal vises på. 
> Velg rotikonet for å opprette en gruppe på øverste nivå. 
> En ny gruppe kan også nestes under en eksisterende gruppe. 


Høyreklikk på treelementet og velg Legg til gruppe. 
Angi et navn på den nye gruppen. 
Gjenta denne fremgangsmåten for å legge til flere grupper. 


ARON 


Dra og slipp Divar-enhetene, kameraene og visningene du vil ha med i 
gruppen. 
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Slik sletter du en gruppe: 
1. Velg gruppen du vil slette. 


2. Høyreklikk på gruppen og velg Slett. 
> Alle undergrupper og visninger under denne gruppen slettes også. 


Slik kopierer du en gruppe: 
1. Velg gruppen du vil kopiere. 


2. Høyreklikk på gruppen og velg Lagre som... 
> Angi et nytt navn på gruppen. 


Opprette visninger 


En visning er en samling kamera-til-cameo-tilordninger som kan tilbakekalles 
for umiddelbar sanntidsvisning. En visning finnes alltid under en gruppe. 
Visninger bør grupperes på en logisk måte, for eksempel alle kameraer som 
viser inngangene til en bygning. 


Slik oppretter du en visning: 


1. Klikk på ett av ikonene for kameravisning = u FEE HEEE SE HEE for a velge en 
flerskjermsvisning. 


2. Tilordne kameraer til cameoer 
> Kameraene kan være koblet til forskjellige Divar-enheter. 


Velg hvilken gruppe du vil at den nye visningen skal lagres i. 
Høyreklikk på en gruppe og velg Legg til visning. 
Angi et navn på den nye visningen. 


om ok ro 


Hvis du vil tilbakekalle en bestemt cameovisning, klikker du på visningsnavnet. 
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Kameravisninger 


Slik bytter du visningsmodus: 


Klikk på ett av ikonene for kameravisning ie aa EBE HEEE H TEE for å endre 

konfigurasjonen for cameovisningen. 

> Modi for enkel visning, quadvisning, 3 x 3-, 4 x 4-, 5 x 5- og 6 x 6- 
flerbildevisninger er tilgjengelige. 


Slik velger du sekvensmodus: 


Klikk på sekvensikonet for å starte sekvensvisning av en liste over 

kameraer. 

> Hvis en gruppe velges i vinduet Systemhåndtering, starter Control Center 
sekvensvisning av alle direkte medlemmer av den aktuelle gruppen (men ikke 
undergrupper). 

> Hvis en visning eller et kamera velges i vinduet Systemhåndtering, starter 
Control Center sekvensvisning av alle direkte medlemmer av den overordnede 
gruppen til det aktuelle elementet. 

> Hvis en Divar-enhet velges i vinduet Systemhåndtering, starter Control Center 
sekvensvisning av alle kameraer på den aktuelle Divar-enheten i modus for enkel 
visning. 

> Hvis en enkelt Divar-enhet eller en Divar-node velges i vinduet 
Systemhåndtering, bruker Control Center intervalltiden som er angitt i 
Divar-enheten som vises. Hvis en brukerdefinert gruppe velges i vinduet 
Systemhåndtering, bruker Control Center intervalltiden som er angitt i 
systeminnstillingene for Control Center. 


Slik fryser du sanntidsvideo: 


1. Klikk på ikonet for frysing w. 
> Alle cameoer som vises, stanses midlertidig. 
2. Klikk på ikonet én gang til for å gå tilbake til sanntidsvisning. 


Flere quadvisninger 
Fire quadvisninger er tilgjengelige. Gjeldende quadvisning angis av et tall på 
quadikonet H. Hver quadvisning kan ha unike kamera-til-cameo-tilordninger. 


1. Hvis du vil bla gjennom tilgjengelige visninger manuelt, klikker du på 


quadikonet ER. 
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Ta et stillbilde 


Du kan ta stillbilder fra fullskjermsvisningen på et kamera og lagre dem til 
PC-harddisken i et punktgrafikkformat. 


Slik lagrer du et bilde fra den aktive cameoen til PC-harddisken: 


1. 
2. 


4. 
5. 


Klikk på ikonet for enkel visning EZ for å vise bildene fra ett kamera. 
Klikk på fotoikonet (@i. 
> Hurtigsiden for foto vises. 


Hvis du vil endre standardplasseringen, angir du plasseringen i filsystemet på 
PCen der du vil lagre bildefilen. 


Hvis du vil endre filnavnet, skriver du et nytt navn på filen. 
Klikk på Lagre. 


Fotoet har en oppløsning på 720 x 484 piksler i NTSC og 720 x 576 piksler i 
PAL. Ekthetsinformasjon vises under bildet. 


Direkte avspilling 


Hvis du vil vise videoopptaket fra et bestemt kamera fra ett minutt tidligere: 


1. 
2. 


Klikk på cameoen til kameraet du vil spille av, for å gjøre det aktivt. 


Klikk på ikonet Direkte avspilling La. 

> Det åpnes et nytt vindu som spiller av den innspilte videoen for dette kameraet fra 
ett minutt tidligere. 

> Bruk knappene nederst i vinduet for direkte avspilling for å kontrollere 
avspillingen eller ta et foto. 

> Klikk på x-knappen øverst til høyre i vinduet for direkte avspilling for å lukke det. 


En alternativ metode å åpne vinduet for direkte avspilling på er å høyreklikke et 
kamera i vinduet Systemhåndtering og velge Direkte avspilling. 
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Kontrollere kameraer 


En bruker kan styre kameraer som kan styres, ved å bruke musen på kameraets 


cameo eller ved å bruke ikonene som vises under Kamerakontroller. 


Bruke musen til å panorere og vippe 

1. Klikk på cameoen til kameraet du vil kontrollere, for å gjøre det aktivt. 
> Det må være et kamera som kan kontrolleres. 

2. Plasser pekeren på den aktive cameoen (ikke i midten). 
> Pekerpilen angir i hvilken retning kameraet vil bevege seg. 


3. Klikk på og hold nede venstre museknapp. 
> Kameraet beveger seg i den angitte retningen. 
> Slipp knappen når kameraet er i riktig posisjon. 


4. Du kan alternativt dra pekeren i den retningen du vil flytte kameraet. 
> Flytt pekeren horisontalt for å panorere kameraet og vertikalt for å vippe 
kameraet. 


Hastigheten for panorering og vipping avhenger av pekerens plassering på 
cameoen. Jo nærmere kanten på cameoen du klikker, desto raskere er 
hastigheten. Jo nærmere midten, desto tregere hastighet. 


Bruke musen til å zoome inn eller ut 


1. Hvis du vil zoome inn, plasserer du pekeren litt over midten på den aktive 
cameoen. 
> Pekeren endres til et forstørrelsesglass med et plusstegn. 


2. Klikk på venstre museknapp for å zoome inn. 


3. Hvis du vil zoome ut, plasserer du pekeren litt under midten på den aktive 
cameoen. 
> Pekeren endres til et forstørrelsesglass med et minustegn. 


4. Klikk på venstre museknapp for å zoome ut. 


Zoomehastigheten avhenger også av pekerens plassering når det gjelder 
cameoens midtpunkt. 


En alternativ måte å zoome inn og ut på er å bruke musens rullehjul. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 Control Center | Driftshåndbok | Vise bilder i sanntid 


Panorere og helle 

1. Velg cameoen på kameraet du vil styre. 

2. Klikk på og hold nede pil opp og pil ned for å skape helling. 

3. Klikk på og hold nede pil venstre og pil høyre for å panorere. 

4. Klikk på sperreikonet for å be om eksklusiv kontroll over PTZ-, 
forhåndsposisjons- og aux-kommandoer for det aktive kameraet. 


5. Klikk på sperreikonet én gang til eller velg et annet aktivt kamera for å oppheve 
sperringen. 
> Når en bruker med høyere prioritet ber om eksklusive rettigheter, mister brukeren 
med lavere prioritet kontrollen over kameraet som er sperret. 


PTZ-hastighet 


Dra eller klikk på glidebryteren for å justere hastigheten for PTZ-kontrollene. 
> Det finnes åtte særskilte hastighetsnivåer. 


Zoom, Fokus og Iris 


Zoom 
Fokus 


Iris 


1. Velg cameoen på kameraet du vil styre. 


2. Klikk på den venstre Zoom-knappen for å zoome ut, og klikk på den høyre 
Zoom-knappen for å zoome inn. 


NO | 13 


3. Klikk på venstre fokusknapp for å fokusere på nært hold, og klikk på høyre 
fokusknapp for å fokusere på avstand. 


4. Klikk på venstre irisknapp for å lukke iris, og klikk på høyre irisknapp for å åpne 
iris. 


Flytte et kamera til en forhåndsposisjon 

Slik flytter du det aktive kameraet til en forhåndsposisjon: 
1. Angi et forhåndsposisjonsnummer. 

2. Klikk på Foto (eller trykk på Enter). 


Klikk på knapp én til fem for å velge én av de fem første forhåndsposisjonene 
umiddelbart. 


Slik lagrer du gjeldende plassering av kameraet i en forhåndsposisjon: 
1. Angi et forhåndsposisjonsnummer. 
2. Klikk på Angi. 


Aux-funksjoner 


Aux-kommandoer er spesialkommandoer som brukes til å styre AutoDome""- 
kameraer. 


[295 T ond [om 


Slik aktiverer du Aux-kommandoen: 

1. Angi et Aux-nummer. 

2. Klikk på Aux på (eller trykk på Enter). 

3. Hvis du vil deaktivere Aux-kommandoen, klikker du på Av. 
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Aktivere utgangsreleer 


Det er åtte nummererte posisjoner som kan tilordnes til utgangsreleene for de 
tilkoblede Divar-enhetene. Plasser pekeren over én av disse åtte knappene for å 
finne ut hvilken Divar-enhet og hvilket relé den styrer. 


Slik tilordner du en nummerert knapp til et relé: 

1. Høyreklikk på én av de nummererte Utganger-knappene. 
> Konfigurasjonsvinduet åpnes. 

2. Velg en Divar-enhet fra listen. 


> Bare utgangsreleene som ikke er tilordnet en bestemt funksjon på den aktuelle 
enheten, kan velges. 


3. Velg et relé for den aktuelle Divar-enheten. 


Slik aktiverer du et relé: 

1. Klikk på én av de nummererte Utganger-knappene for å aktivere eller 
deaktivere utgangsreleet. 
> Knappene vises i gult for aktive utganger og i blått for inaktive utganger. 
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Finne opptak for avspilling 


Avspillingsvinduet vises når du klikker på Avspilling. Avspillingsvinduet 
inneholder fem kategorier: 


* I kategorien Oversikt far du en grafisk oversikt over videoopptak som er 
lagret på enheten. 

* I kategorien Søk kan du søke etter opptak basert på alarm- og 
bevegelseshendelser. 

* I kategorien Smart Motion-søk kan du søke etter opptak basert på 
bevegelser i angitte områder av et bestemt kamerabilde. 

* I kategorien ATM/POS kan du søke etter opptak av transaksjoner basert på 
tekststrenger. 


* I kategorien Beskyttet kan du håndtere beskyttede opptak. 


Velge et kamera 


Velg en Divar-enhet fra rullegardinmenyen Spill av Divar-enhet øverst til høyre 
på skjermbildet. (Hvis du velger en Divar-enhet uten et ikon &, vises 
Pålogging-vinduet.) Dobbeltklikk deretter på et nummerert kameraikon for å 
velge det. 


Kameraikoner vises øverst til høyre på skjermbildet bare i avspillingsmodus. 
Kameraikonene viser nummeret på kameratilkoblingen. Statusen og 
kameratypen angis av hvilken type ikon som brukes. 


aq) Valgt kamera -angir det aktive kameraet (gult ikon). 


= Ikke valgt kamera 


— viser at kameraet kan velges. 


2 Ikke tilgjengelig kamera — kameraet er ikke fysisk tilkoblet, eller 
administratoren har blokkert en bruker fra å 
bruke dette kameraet. 


Avspillingsvinduet 


Velge størrelsen på avspillingsvinduet 

Avspillingsvinduet har to størrelser: Normal og Forstørret. Normalstørrelsen 
inneholder søkevilkårene og -resultatene, og videoopptaket vises i fjerdedelen 
øverst til venstre på skjermbildet. Hvis du velger den forstørrede størrelsen, tar 
videoopptaket opp hele den midterste delen av skjermbildet. 


Klikk på ikonet for størrelse på avspillingsvinduet for å veksle mellom 
størrelsene Normal og Forstørret. 


Velge enkel visning eller flerskjermsvisning 
Gjør følgende i et avspillingsvindu i normal størrelse: 
1. Klikk på ikonet for enkel visning EZ for å vise bildene fra ett kamera. 


2. Klikk på quadikonet for å vise bildene fra fire kameraer. 
> Modiene 3 x 3 og 4 x 4 kan ikke velges. 


Gjør følgende i et avspillingsvindu i forstørret størrelse: 


1. Klikk på ett av ikonene for kameravisning BRE for å endre 
konfigurasjonen for flerskjermsvisning. 
> Modi for enkel visning, quadvisning, 3 x 3- og 4 x 4-flerbildevisninger er 
tilgjengelige. 
2. Hvis du vil bla gjennom tilgjengelige quadvisninger manuelt, klikker du på 
quadikonet. 
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ATM/POS (Minibank/Kassaregister)-transaksjoner 

Hvis du vil vise ATM/POS-transaksjonsdata fra en Divar-enhet, må den ha en 
ATM/POS-broenhet og lisens installert. 

Slik viser du registrerte transaksjoner: 

1. Klikk på en cameo for å velge et bestemt kamera. 


2. Klikk på transaksjonsikonet EN 
> Transaksjonsvinduet åpnes. 
> Data som er knyttet til det valgte kameraet, vises i vinduet. 


Cameoinformasjon 


Informasjonslinjen nederst i et avspillingsvindu i normal størrelse viser datoen 
og klokkeslettet for videoavspillingen. 


Informasjonslinjen over avspillingsvinduet viser navnet på kameraet og 
inneholder et informasjonsikon hvis det stanses midlertidig. 


Hvis du vil se ekthetsinformasjonen om gjeldende stillbilde, klikker du på 


informasjonsikonet @ i cameoen. 


Bruke avspillingskontrollene 


Spille av 
Klikk på Spill av for å spille av lagret video forover i avspillingsvinduet. 


> Avspillingshastigheten er avhengig av hva glidebryteren for hastighet er satt til. 
> Enkelte bilder kan hoppes over avhengig av båndbredden for tilkoblingen og 
avspillingshastigheten. 


Spille av bakover 


Klikk på Spill av bakover for å spille av lagret video bakover i 
avspillingsvinduet. 


> Avspillingshastigheten er avhengig av hva glidebryteren for hastighet er satt til. 

> Enkelte bilder kan hoppes over avhengig av båndbredden for tilkoblingen og 
avspillingshastigheten. 

> Når begynnelsen av et valg nås, stanses avspillingen midlertidig. Klikk på Spill av 
bakover nå for å fortsette avspillingen bakover utenom valget. 


Avspillingshastighet 

Glidebryteren kontrollerer hastigheten til kontinuerlig avspilling bakover og 
kontinuerlig avspilling forover. Alle-verdien tilsier at ingen bilder hoppes over i 
den raskeste hastigheten systemet tilbyr. 

Stillbilde 


Klikk på Stillbilde HI for å fryse bildet. 


> Det siste bildet i strømmen vises som et stillbilde i avspillingsvinduet. 


Flytte forover 


Trinnikonet er bare aktivert i stillbildemodusen. 


1. Klikk på Trinn forover for å flytte bildet ett trinn forover. 
2. Hold den nede for å fortsette å flytte bakover. 
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Flytte bakover Kategorien Oversikt 


Norsk 


Trinnikonet er bare aktivert i stillbildemodusen. 
Vinduet for kategorien Oversikt inneholder en grafisk visning av 


1. Klikk på Trinn bakover for å flytte bildet ett trinn bakover. videoopptakene som er lagret på Divar-systemet. Du kan spille av disse 
2. Hold den nede for å fortsette å flytte bakover. videoopptakene eller velge noen opptak som du vil beskytte, kontrollere 


ektheten for, arkivere, eksportere eller slette. 


Ta et stillbilde 


Du kan ta stillbilder fra fullskjermsvisningen på et kamera og lagre dem til 
PC-harddisken i et punktgrafikkformat. 


Slik lagrer du et bilde fra den aktive cameoen til PC-harddisken: 
1. Klikk på ikonet for enkel visning EZ for å vise bildene fra ett kamera. 


2. Klikk på fotoikonet føl. 
> Hurtigvinduet for foto vises. 


3. Hvis du vil endre standardplasseringen, blar du til plasseringen i filsystemet på 
PCen der du vil lagre bildefilen. 


4. Hvis du vil endre filnavnet, skriver du et nytt navn på filen. 
5. Klikk på Lagre. 


2005-05-03 10:25:29 - [OVAR 1] Divar-enheten o logget på a 
Fotoet har en oppløsning på 720 x 484 piksler i NTSC og 720 x 576 piksler i ia | 


PAL. Ekthetsinformasjon vises under bildet. 


Bruke kategorien Oversikt 


De tidligste og siste opptakstidene 

e Tidligst-boksen angir datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket pa 
disken. 

* Senest-boksen angir datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket pa 
disken. 


Diskplass som er i bruk 


En bruksindikator angir hvor stor prosentdel av diskplassen på Divar-systemet 
som er i bruk. Mørk blå angir den totale prosentdelen av diskplassen som er i 
bruk. Lys blå angir delen som er beskyttet mot overskriving. I den lineære 
opptaksmodusen endres indikatoren til rød hvis bruken av diskplass er over 
terskelen for full disk som er definert i konfigurasjonen. 
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Klikk pä sporsmälstegnsikonet ved siden av bruksindikatoren for ä D mer 
informasjon om lagringssystemet. 


Dato og klokkeslett for valgt bildeområde 

Innholdet i boksene Fra og Til viser plasseringene i forhold til den loddrette 
start- og slutthårstreken i tidslinjevisningen. 

Kameravalg 

Klikk i en boks for kameravalg for å merke av for kameraene du vil se i 


tidslinjevisningen. Klikk på LI for å velge alle eller ingen. 


Tidsskala 

Juster tidslinjen ved å velge én av følgende tidsskalaer: 

* 15 minutter, 1 time, 1 dag, 1 uke, I måned eller Alle. 

Alle viser alle opptak fra det tidligste til det seneste. 

Hvis du vil zoome inn på en mindre del av tidslinjen, velger du en kortere 
periode. 

Tidslinjevisningen 


I utgangspunktet viser tidslinjevisningen alle kameraopptak som er lagret på 
Divar-systemet. Kameralinjen viser opptaksperiodene og alarmene og 


hendelsene som er registrert. Fargene på kameralinjene symboliserer følgende: 


*  Prikket: Ingen opptak er utført 

* Las blå: Kamerabildene er tatt 

* Gul: En bevegelsesalarm er utløst 

* Svart: Tap av video har skjedd 

* Rod: Ekstern alarmhendelse har skjedd 


Hvis mer enn én hendelse har skjedd, vises de med følgende prioritet: 


e Videosignalfeil 

* Eksterne alarmhendelser 
* Bevegelseshendelser 

* Opptak 

* Ingen opptak 


Dato-/klokkeslettaksen 


Den øverste delen av dato-/klokkeslettaksen viser datoindikatorene, og den 
nederste delen viser tidsindikatorene. Beskyttede opptak er angitt med grønt på 
dato-/klokkeslettaksen. 


Velge opptak 


1. Klikk på en plassering på tidslinjen for å sette inn en hårstrek. 
> En loddrett hårstrek med et triangel som peker mot høyre, angir starten av et valgt 
opptak. 
2. Velg en annen tidsskala for å zoome inn eller ut fra denne plasseringen. 
3. Dra hårstreken for å finjustere plasseringen. 
> Hårstreken festes på begynnelsen av en hendelse 
> Vinduet for avspilling av bilder viser et stillbilde av det valgte kameraet pa 
hårstreken. 
4. Klikk på triangelet nederst på hårstreken. 
> Slutthårstreken vises. 
5. Dra slutthårstreken til et senere tidspunkt. 
> Slutthårstreken har et triangel som peker mot venstre. 
> Området mellom de to hårstrekene er nedtonet. 
6. Dra slutthårstreken for å finjustere plasseringen. 
> Hårstreken festes på slutten av en hendelse. 
7. Bruk avspillingskontrollene til å angi avspillingen av utvalget. 


Plasseringen av musepekeren bestemmer om start- eller slutthårstreken brukes til 
å vise stillbildet. Detaljert dato og klokkeslett for hårstrekene vises i boksene Fra 
og Til. 
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Kategorien Søk 


I kategorien Søk i avspillingsvinduet kan du konfigurere et søkefilter for 


hendelser. Du kan velge videoopptak fra søkeresultatlisten som skal spilles av, 


beskyttes, kontrolleres for ekthet, arkiveres eller eksporteres. 
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2005-05-03 19.2529 - [DIVAR 1] Diareribeten or logget på ` 


Søke etter hendelse 


De tidligste og siste opptakstidene 


e Tidligst-boksen angir datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket pa 
disken. 


Senest-boksen angir datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på 
disken. 
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Angi søkeperiode 


Angi dato og klokkeslett i boksene Fra og Til for å definere perioden du vil 
søke i. 


> Til-boksen viser klokkeslettet og datoen for det siste opptaket, og Fra-boksen 
viser som standard det tidligste opptaket. 


Gå til-funksjonen 


Hvis du angir en dato og et klokkeslett i Fra-boksen og deretter klikker på en 


avspillingskontroll, starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. 


Kameravalg 
Klikk i en boks for kameravalg for å merke av for kameraene du vil ta med i 
søket. Klikk på B for å velge alle eller ingen. 


Hendelsesfilter 
Angi hendelsestypen du vil søke etter: 
Ingen: Det søkes etter alle videoopptak for de valgte kameraene 


innenfor den definerte perioden (inkludert alarm- og 
bevegelseshendelser). 


Alarmhendelser: Det søkes etter alle registrerte alarmvideoopptak for 
de valgte kameraene innenfor den definerte perioden. 


Alarm- og bevegelseshendelser: Det søkes etter alle registrerte alarm- 
og bevegelsesalarmvideoopptak for de valgte kameraene innenfor den 
definerte perioden. 

Bevegelseshendelser: Det søkes etter alle registrerte 


bevegelsesalarmvideoopptak for de valgte kameraene innenfor den 
definerte perioden. 


Starte søk 
Klikk på Start søk for å starte søket. 
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Søkeresultater Kategorien Smart Motion-søk 


Når søket er fullført, vises en liste over videoklipp som oppfyller filtervilkårene. 
De nyeste hendelsesopptakene vises øverst i listen og de eldste nederst. I kategorien Smart Motion-søk i avspillingsvinduet kan du konfigurere et 
søkefilter for registrering av bevegelse i angitte områder av et kamerabilde. Du 
velger sonene du vil registrere bevegelse i, ved å klikke i rutenettet for bildet. I 
søkeresultatlisten kan du velge videoopptak som skal spilles av, beskyttes, 
kontrolleres for ekthet, arkiveres eller eksporteres. 


1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen etter det aktuelle 
kolonneelementet. Klikk én gang til for å sortere listen i omvendt rekkefølge. 
2. Bruk rullefeltet til å undersøke hele listen. 


3. Klikk på en oppføring i listen for å velge den. 
> Avspillingen av det valgte elementet starter i avspillingsvinduet. 
4. Bruk avspillingskontrollene til å starte avspillingen av valget. 


2005-05-03 10-25-29 - [DIVAR 1] Divarerbeten o logget på » 


Søke etter bevegelse 


De tidligste og siste opptakstidene 


e Tidligst-boksen angir datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket pa 
disken. 


* Senest-boksen angir datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket pa 
disken. 
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Angi søkeperiode 


Angi dato og klokkeslett i boksene Fra og Til for å definere perioden du vil 

søke i. 

> Til-boksen viser klokkeslettet og datoen for det siste opptaket, og Fra-boksen 
viser som standard det tidligste opptaket. 


> Klikk på ett av ikonene for videosynkronisering eller for å angi bildet 
som vises, for klokkeslettet du har skrevet inn. 


Gå til-funksjonen 


Hvis du angir en dato og et klokkeslett i Fra-boksen og deretter klikker på en 
avspillingskontroll, starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. 


Kameravalg 
Klikk på en knapp for kameravalg for å velge kameraet du vil søke etter. 


Søkeretning 


Velg Forover for å søke fra starttidspunkt til sluttidspunkt, eller Bakover for å 
søke fra sluttidspunkt til starttidspunkt. 


Følsomhet 


Juster Følsomhet-glidebryteren for å angi bevegelsesnivået som skal 
registreres. 


Den høyeste verdien registrerer den aller minste bevegelse. 


Område 


Velg Legg til, Fjern eller Aktiver/deaktiver for å bestemme hvordan et 
område på skjermen skal reagere når du klikker på det. Du kan også velge alle 
områder eller slette alle områder. 


Vise bevegelse 


Velg Vis bevegelse for å rette oppmerksomhet mot eventuelle bevegelser 
som registreres i de angitte sonene. 


Vise rutenett 
Velg Vis rutenett for å vise konturen av soner på bildet. 


Starte søk 
Klikk på Start søk for å starte søket. 


Søkeresultater 


Når søket er fullført, vises en liste over videoklipp som oppfyller filtervilkårene. 


De nyeste hendelsesopptakene vises øverst i listen og de eldste nederst. 


1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen etter det aktuelle 
kolonneelementet. Klikk én gang til for å sortere listen i omvendt rekkefølge. 
2. Bruk rullefeltet til å undersøke hele listen. 


3. Klikk på en oppføring i listen for å velge den. 
> Avspillingen av det valgte elementet starter i avspillingsvinduet. 


4. Bruk avspillingskontrollene til å starte avspillingen av valget. 
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Kategorien ATM/POS 


I kategorien ATM/POS (minibank/kassaregister) i avspillingsvinduet kan du 
konfigurere et søkefilter som kan brukes til å søke etter registreringer av 
transaksjoner basert på en tekststreng. Divar-enheten må være koblet til en 
minibank eller et kassaregister via en ATM/POS-broenhet og konfigurert til å 
registrere transaksjonsdata. Du kan velge videoopptak fra søkeresultatlisten som 
skal spilles av, beskyttes, kontrolleres for ekthet, arkiveres eller eksporteres. 
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Søke etter tekst 


De tidligste og siste opptakstidene 
e Tidligst-boksen angir datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket pa 
disken. 


* Senest-boksen angir datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på 
disken. 
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Angi søkeperiode 


Angi dato og klokkeslett i boksene Fra og Til for å definere perioden du vil 

søke i. 

> Til-boksen viser klokkeslettet og datoen for det siste opptaket, og Fra-boksen 
viser som standard det tidligste opptaket. 


Gå til-funksjonen 


Hvis du angir en dato og et klokkeslett i Fra-boksen og deretter klikker på en 
avspillingskontroll, starter avspillingen på klokkeslettet og datoen som er angitt. 


Kameravalg 


Klikk på en knapp for kameravalg for å velge kameraet som er knyttet til 
terminalen som inneholder dataene du vil søke etter. Du kan velge flere 
kameraer. 


Fritekstsøk 


Angi tekststrengen du vil søke etter (dette kan for eksempel være et navn eller 
et kredittkortnummer). 


Søk som skiller mellom store og små bokstaver 
Velg om du vil at det skal skilles mellom store og små bokstaver under søket. 


Søkeresultater 


Når søket er fullført, vises en liste over videoklipp som oppfyller filtervilkårene. 
De nyeste hendelsesopptakene vises øverst i listen og de eldste nederst. 


1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen etter det aktuelle 
kolonneelementet. Klikk én gang til for å sortere listen i omvendt rekkefølge. 
2. Bruk rullefeltet til å undersøke hele listen. 
3. Klikk på en oppføring i listen for å velge den. 
> Avspillingen av det valgte elementet starter i avspillingsvinduet. 
4. Bruk avspillingskontrollene til å starte avspillingen av valget. 
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Kategorien Beskyttet 


Kategorien Beskyttet i avspillingsvinduet inneholder en oversikt over 
beskyttede opptak på Divar-enheten. Du kan velge beskyttede videoopptak som 
skal spilles av. Du kan også velge beskyttede opptak som beskyttelsen skal 
fjernes fra, som skal kontrolleres for ekthet, arkiveres eller eksporteres. 


2005-05-03 10-25 RE or logget på » 


Håndtere beskyttede videoopptak 


De tidligste og siste opptakstidene 
e Tidligst-boksen angir datoen og klokkeslettet for det eldste opptaket pa 
disken. 


* Senest-boksen angir datoen og klokkeslettet for det nyeste opptaket på 
disken. 
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Diskplass som er i bruk 

En bruksindikator angir hvor stor prosentdel av diskplassen på Divar-systemet 
som er i bruk. Mørk blå angir den totale prosentdelen av diskplassen som er i 
bruk. Lys blå angir delen som er beskyttet mot overskriving. Indikatoren endres 
til rød hvis bruken av diskplass er over terskelen for full disk som er definert i 
konfigurasjonen. 


Klikk på spørsmålstegnsikonet ved siden av bruksindikatoren for å få mer 
informasjon om lagringssystemet. 


Angi søkeperiode 
Angi dato og klokkeslett i boksene Fra og Til for å definere perioden du vil 
søke i. 
> Til-boksen viser som standard klokkeslettet og datoen for det siste opptaket. 


Søke etter beskyttede opptak 


Starte søk 
Klikk på Start søk for å starte søket. 


Søkeresultater 
Når søket er fullført, vises en liste over beskyttede opptak som oppfyller 


filtervilkårene. De eldste beskyttede opptakene vises øverst i listen og de nyeste 
nederst. 


1. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listen etter det aktuelle 
kolonneelementet. Klikk én gang til for å sortere listen i omvendt rekkefølge. 


2. Bruk rullefeltet til å undersøke hele listen. 


3. Klikk på en oppføring i listen for å velge den. 
> Avspillingen av det valgte elementet starter i avspillingsvinduet. 


4. Bruk avspillingskontrollene til å angi avspillingen av utvalget. 
5. Autobeskyttede klipp i listen angis med Auto. 
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Håndtere opptak 


Beskytte opptak 


Klikk på Beskytt-knappen for å hindre at det valgte opptaket i kategorien 
Oversikt eller Søk skal slettes eller overskrives. 


* Skriv et navn pa det beskyttede opptaket i vinduet som vises. 


*  Standardnavnet er startdatoen og -tidspunktet, for eksempel 20021 | 14 173125. 


* Maksimalt 1 000 beskyttede opptak kan angis. 


e Hvis du velger å beskytte et element i søkeresultatlisten, vises først et 
standard tidsintervall. Starttidspunktet er som standard 30 sekunder før 
hendelsen. Sluttidspunktet er som standard 1 minutt etter starttidspunktet. 

* Indikatoren for diskplass viser beregnet prosentdel av det beskyttede 
området på disken etter at denne beskyttelsesoperasjonen er fullført. 


Kontrollere ekthet 


1. Velg et videoopptak. 


2. Klikk på Kontroller for å bekrefte ektheten av det valgte videoopptaket. 
> Et informasjonsvindu angir ektheten for det valgte videoopptaket. 


Hvis du vil kontrollere ektheten for stillbilder, klikker du i den aktuelle 
cameoen. Da åpnes vinduet for ekthetsinformasjon. Dette vinduet viser 


detaljene for videorammen i den aktuelle cameoen på tidspunktet da ikonet ble 
klikket på. 


Klikk på OK for å lukke vinduet. 


Arkivere opptak på en PC-harddisk 


Opptak som er arkivert på den lokale PC-harddisken, er i et spesielt 
Divar-filformat. Arkiveringsspilleren du må bruke for å spille av arkivet, 
kopieres automatisk fra Control Center til plasseringen der arkivet er lagret. 
Videoopptakene arkiveres i det opprinnelige formatet, slik at beviset på ektheten 
beholdes. 


Slik lagrer du opptak fra en valgt periode på en PC-harddisk: 
1. Velg en opptaksperiode i kategorien Oversikt, Søk eller Beskyttet. 


2. Klikk på Arkiver. 
> Hurtigvinduet for arkivering vises. 


3. Hvis du vil endre standardplasseringen, blar du til plasseringen i filsystemet på 
PCen der du vil lagre arkivfilen. 
4. Hvis du vil endre filnavnet, skriver du et nytt navn på filen. 


5. Velg hvilke kameraer du vil arkivere, i bekreftelsesvinduet som vises. 
> Alle kameraer er som standard tatt med. 
6. Hvis du vil endre start- og sluttdato samt -tidspunkt for utvalget, angir du nye 
verdier i boksene Fra og Til. 
> Omtrentlig størrelse på arkivfilen vises. Kontroller at du har nok plass til å lagre 
denne filen. 


7. Klikk på Arkiver for å starte lagring av arkivfilen. 


Under arkiveringen overvåker en fremdriftsindikator arkiveringsprosessen. Alle 
kontroller er utilgjengelige under arkiveringsprosessen. 
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Eksportere videoklipp 


Eksportfunksjonen lagrer valgte opptak på den lokale PC-harddisken i et 
generelt filformat (.AVI). 


Slik lagrer du opptak fra den aktive cameoen på den lokale PC-harddisken: 

1. Velg en opptaksperiode i kategorien Oversikt, Søk eller Beskyttet. 

2. Klikk på Eksporter. 
> Hurtigvinduet for eksport vises. 

3. Hvis du vil endre standardplasseringen, blar du til plasseringen i filsystemet på 
PCen der du vil lagre eksportfilen. 

4. Hvis du vil endre filnavnet, skriver du et nytt navn på filen. 

5. Hvis du vil endre start- og sluttdato samt -tidspunkt for utvalget, angir du nye 
verdier i boksene Fra og Til. 


6. Hvis du vil velge et annet kamera du vil eksportere, klikker du på en nummerert 
knapp. Bare ett kamera kan velges. 
> Omtrentlig størrelse på filen som skal eksporteres, vises. Kontroller at du har nok 
plass til å lagre denne filen. 


7. Klikk på Eksporter for å starte lagring av eksportfilen. 


Under eksporteringen overvåker en fremdriftsindikator fremdriften. Alle 
kontroller er utilgjengelige under eksportprosessen. Du kan ikke være sikker på 
ektheten til et eksportert videoklipp. Eksporterte videoklipp kan redigeres i et 
tilgjengelig grafikkprogram. 


Fjerne beskyttelsen av et opptak 


Knappen Fjern beskyttelse er bare tilgjengelig i kategorien Beskyttet. 


1. Velg et opptak i listen over beskyttede opptak. 


2. Klikk på knappen Fjern beskyttelse for å fjerne beskyttelsen fra det valgte 
elementet. 


3. Bekreft eller avbryt fjerningen av beskyttelse i bekreftelsesvinduet som vises. 


Når beskyttelse er fjernet fra et videoopptak, kan det overskrives umiddelbart 
hvis det er det eldste videoopptaket på disken. Funksjonen for fjerning av 
beskyttelse er bare tilgjengelig for systemadministratoren. 


Slette opptak 


Slett-knappen er tilgjengelig i kategorien Oversikt. 


Hvilket videoopptak som skal slettes, er avhengig av plasseringen av 
hårstrekindikatoren. 


1. Klikk på Slett-knappen for å slette alle bilder uten beskyttelse som er eldre 
enn gjeldende startplassering for hårstreken. 


2. Bekreft eller avbryt slettingen i bekreftelsesvinduet. 
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